
이산화탄소누출로인한질식

8월 20일 부두에 접안된 석탄 운반선박에서 소화설비 점검업체 소속 근로자가 이산화탄소
용기 호스 교체 작업 중 용기의 실린더 밸브를 건드려 이산화탄소가 누출되어 근로자 4명이
질식된 재해(사망 1명, 부상 4명)

▣ 재해사례

재해예방 대책

◎ 실린더 밸브에 안전핀 체결한 상태에서 작업 실시
- 이산탄소 용기 검사, 호스 교체 등 유지보수 작업을 하는 경우에는 용기에 적합한 안전핀을 준비하여

모든 용기에 안전핀을 체결한 상태에서 작업 실시

◎ 외주업체 작업 관리 철저
- 외주업체가 선박에 승선하여 위험 작업을 하는 경우 본선의 안전담당자가 작업 전 안전조치 여부 확인

후 작업 실시
- 정박 중 안전관리 담당을 일원화 또는 보고체계를 마련하여 운영 필요

◎ 작업 전 산소농도측정 및 공기호흡기 비치
- 질식의 위험이 있는 장소에서 작업하는 경우에는 산소농도를 측정하고, 비상상황에 대비하여

공기호흡기 등 비치한 상태에서 작업 실시

재해 상황도

<재해 상황도>


